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PC1 – Slow Revolution
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LEGENDA

laterizio c.a.

Quota pavimento finito

grezzo intonacato

Muratura esistente

Tramezzi in laterizio

Muratura in laterizio alveolare

tipo POROTON

Strutture in c.a.

(vedi Tavv. strutturali)

Cappotto isolante esterno

Rivestimento in cartongesso

a lastre+isolante

Altezza al solaio

(altezza al controsoffitto)

Pareti in cartongesso

a lastre+isolante

Rivestimento pareti

in gres porcellanato
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SPECIFICHE TECNICHE

FINESTRE

- Profili in Alluminio a due battenti a Taglio Termico

- Trasmittanza termica = 1,8 W/mqK

- Permeabilità dell'aria = classe 3 - UNI EN 12207

- doppia guarnizione in neoprene termica ed acustica

inserita a scomparsa nelle battute interne; gocciolatoio in

alluminio;

- maniglia in alluminio satinato;

- chiusura in tre punti.

PORTE FINESTRE

- Profili in Alluminio a due battenti a Taglio Termico

- Trasmittanza termica = 1,8 W/mqK

- Permeabilità dell'aria = classe 1 - UNI EN 12207

- doppia guarnizione in neoprene termica ed acustica

inserita a scomparsa nelle battute interne; gocciolatoio in

alluminio;

- maniglia in alluminio satinato;

- chiusura in tre punti.

VETRI - Finestre

Vetrocamera mm 20 (4/12/4)

VETRI - Portefinestre

Vetrocamera mm 26 (3+3/12/4+4)

PORTE INTERNE costituite da:

Battente dello spessore totale di mm 45 - costituito da

intelaiatura perimetrale in legno a filo del rivestimento,

struttura interna cellulare nido d'ape, tamburata con pannelli

in fibra legnosa dello spessore di mm 6/8, completa di

cornici, n° 3 cerniere tipo Anuba tropicalizzate - serratura

tipo Patent - maniglia in Alluminio satinato.

Cassa in legno listellare dello spessore di mm 40 - completa

di mostre e contromostre ad incastro della sez. di mm 70x30

- con guarnizione in gomma su perimetro cassa.

PORTE GRIGLIATE

- Telaio in profili di Alluminio freddi

- ante a lamelle orizzontali di AL

- chiusura con serratura a chiave tipo Yale su un'alta

- chiusura con catenacci sull'altra anta.

NOTE

Tutte le misure architettoniche vanno verificate in cantiere le

eventuali discordanze dovranno essere comunicate alla D.LL.

Per i componenti delle strutture vedi Tav. Elementi Architettonici

Opere da realizzarsi nel presente appalto(#)

SERRAMENTI E PORTE INTERNE

Piante Piano Terra, 1° e 2° AR.09.2
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